
 

 

4.1.3 NV 1÷4t BIOLOGINIO NUOTEKŲ  VALYMO ĮRENGINIAI, KAI DUMBLAS ŠALINAMAS Į 

DUMBLO TANKINTUVĄ 

 
 

  Buitinių nuotekų valymo sistemą sudaro dvi atskiros talpos – biologinio valymo įrenginys NV tipo ir dumblo tankintuvas 

(5 pav.).    

 NV-1÷4t tipo buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai sudaryti iš dviejų kamerų, esančių vienoje talpoje (5 pav. 

I). Nuotekos, įtekėjusios į įrenginį, pirmiausia patenka į aeracinę kamerą (5 pav., I, 2 poz.), kur oro pagalba maišosi su aktyviuoju 

dumblu. Aktyvaus dumblo gyvybės ir valomų nuotekų vidinės recirkuliacijos palaikymui būtinas suspaustas oras. Oras 

tiekiamas kompresoriaus (orapūtės) pagalba (5 pav., 12 poz.). Oras pro difuzorių (5 pav., I, 4 poz.) kyla iš apačios į viršų, to 

pasėkoje, nuotekos maišosi su aktyviuoju dumblu. Biologinis nuotekų valymas vykdomas mikroorganizmų, kurie skaido 

organines medžiagas, pagalba. 

 Proceso tikslas – surišti tirpias, koloidines ir biogenines medžiagas iš nuotekų į aktyvųjį dumblą ir atskirti aktyvųjį 

dumblą. Dribsnius formuojantys mikroorganizmai dauginasi, suformuoja grupes, prie kurių prikimba protozootai ir kiti gyviai. 

Mikroorganizmai metabolizuoja („suėda” ir suskaido) bei biologiškai suardo organines medžiagas. Aeracinėje zonoje vyksta 

organinių medžiagų skaidymas ir aktyvaus dumblo susidarymas. Iš aeracinės kameros aktyvaus dumblo mišinys patenka į 

išorinę kamerą (antrinį nusodintuvą) (5 pav., I, 5 poz.), kur aktyvusis dumblas dėl gravitacijos jėgų atsiskiria ir leidžiasi žemyn 

į apatinę įrenginio dalį, iš kurios aeracinės sistemos pagalba, vėl pakeliamas į aeracinę zoną – aerotanką. Nuskaidrėjusios 

nuotekos patenka į visu antrinio sėsdintuvo perimetru įrengtą surinkimo lataką ir pro srauto reguliatorių (5 pav., I, 7 poz.) 

pasišalina pro ištekėjimo vamzdį. 

 Didėjant mikroorganizmų masei, didėja aktyvaus dumblo kiekis. Perteklinis dumblas erlifto pagalba šalinimas į dumblo 

tankintuvą pagal faktinę dumblo koncentraciją (5 pav., II). Oro srauto paskirstymo sklendės valdomos rankiniu būdu. Dumblo 

tankintuvas sudarytas iš dviejų kamerų – perteklinio dumblo ir nuskaidrėjusio vandens kaupimo kamerų. Dumblo dalelės sėda 

į talpos apačią, o nuskaidrėjęs vanduo pro persipylimo nuopylą patenka į nuskaidrėjusio vandens kaupimo kamerą. Vanduo iš 

kaupimo kameros pro įtekėjimo vamzdyne sumontuotą trišakį sugrąžinamas į valymo įrenginį. Savaime sutankėjęs perteklinis 

dumblas iš tankintuvo periodiškai šalinamas išsiurbiant.  
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5 pav. NV-1÷4t tipo buitinių nuotekų valymo įrenginių sistema su atskiru dumblo tankintuvu 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinės konstrukcinės dalys: 

I – Biologinio valymo įrenginys  

II  - Dumblo tankintuvas (DT) 

 

1. Nudumblėjusio vandens kaupimo 

kamera 

2. Aeracinė kamera 

3. Bioįkrova 

4. Difuzorius 

5. Antrinis sėsdintuvas 

6. Išplūdų atmušėjas 

7. Ištekančio vandens srauto reguliatorius 

8. Erliftas 

9. Dumblo kamera 

10. Dumblo tankintuvas 

11. Apžiūros dangtis 

12. Dėžutė orapūtei 

13. Orapūtė 
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NV-1÷4t tipo įrenginių technologiniai parametrai    

   5 lentelė 

 

Identifi 

kacija 
(pagal 

našumą) 

Našumas Suvestinis 

gyventojų 
skaičius 

(SGS) 

Šalinami 

teršalai 
(rodikliai

) 

Apkrovimas 

teršalais 

Išvalymo 

rodikliai 

Susidarančių atliekų (šlamo, dumblo, smėlio ir pan.) 

šalinimas, filtrų keitimas (kiekviename elemente) 

 
m³/d 

 
m³/h 

 
l/s 

 
kg/d 

 
mg/l 

 
mg/l 

 
% 

Atliekos 
(filtro) 

pavadinim

as 

Šalinimo (keitimo) 
dažnis, kartais per 

metus pagal faktą  

kg SM / 
Šalinim 

as 

m³/ 
šalinima

s 

 
NV-1t 

 
0,8 

 
0,3 

 
- 

 
4 

BDS7 0,28 350 <29 94,3% 

Perteklini

s dumblas 
1 15,6 1,56 

SM 0,28 350 <35 95,1% 

ChDS 0,48 600 <125 88,9% 

N 0,048 60 <25 86,8 % 

P 0,008 10 <5 58,8 % 

 
NV-2t 

 
1,44 

 
0,4 

 
- 

 
8 

BDS7 0,56 390 <29 94,3% 

Perteklini

s dumblas 
1 30,8 3,08 

SM 0,56 390 <35 95,1% 

ChDS 0,96 670 <125 88,9% 

N 0,086 60 <25 86,8 % 

P 0,014 10 <5 58,8 % 

 

NV-3t 

 

2,52 

 

0,8 

 

- 

 

14 

BDS7 0,98 390 <29 94,3% 

Perteklini
s dumblas 

1  53,8 5,38 

SM 0,98 390 <35 95,1% 

ChDS 1,68 670 <125 88,9% 

N 0,15 60 <25 86,8 % 

P 0,025 10 <5 58,8 % 

NV-4t 3,42 1,0 - 19 

BDS7 1,33 390 <29 94,3% 

Perteklini

s dumblas 
1 73,2 7,32 

SM 1,33 390 <35 95,1% 

ChDS 2,28 670 <125 88,9% 

N 0,02 60 <25 86,8 % 

P 0,034 10 <5 58,8 % 

 

 

Techniniai duomenys 

 

 
6 pav. NV-1÷4t įrenginių ir dumblo tankintuvo pagrindiniai gabaritiniai duomenys  

                                                 

Įrenginių techniniai duomenys     

              6 lentelė 

 

 

Tipas 

Biologinio nuotekų valymo įrenginio duomenys 

 

Dumblo tankintuvo duomenys 

H, 

m 

H I,  

m* 

H I 1,  

m 

H I 2, 

m 

H I 3, 

m 

D I,  

m 

Svoris, 

kg 

Orapūtės  

tipas 

Instaliuotas 

galingumas, 

W 

H 2,  

m* 

H 21, 

 m 

H 22,  

m 

D2, 

m 

NV-1t 2,90 2,70 1,84 1,65 1,59 1,71 188 JDK-60 40 2,4 1,2 1,145 1,2 

NV-2t 3,45 3,35 2,345 2,25 2,195 2,15 289 JDK-80 50 3,0 1,8 1,745 1,2 

NV-3t 4,14 3,94 3,1 2,95 2,895 2,73 578 JDK-100 75 3,1 1,9 1,845 1,5 

NV-4t 4,30 4,22 3,3 3,02 2,965 3,0 1000 JDK-120 95 3,2 2,0 1,945 1,5 

*kai įrenginys montuojamas į 1,2 m.    

Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminio parametrus, išlaikant išvalymo efektyvumą. 



 

 

5. KOMPLEKTACIJA 

 
Valymo įrenginio komplektacija priklauso nuo dumblo šalinimo būdo. Komplektuojamos dalys pateiktos 7 lentelėje. 

 

       

    7 lentelė 

 

Šalinimo būdas 

Komplektuojamos dalys* 

Valymo 

Įrenginys 

Erliftas Apžiūros 

dangtis 

Orapūtė Sausinimo 

maišas 

Dumblo tankintuvas 

a – asenizacinė 

mašina 
 -   - - 

m – sausinimo maišas      - 

t – dumblo 

tankintuvas 
    - ** 

 

 

  Komplektuojama;  

       –    Nekomplektuojama; 

       ** Įsigyjama už papildomą kainą 

*Jei įrenginio įgilinimas nuo žemės paviršiaus yra daugiau nei 1,2 m. papildomai komplektuojamas tarpinis 

(paaukštinimo) žiedas, jeigu jis numatytas pirkimo dokumente.   

 


